TECHNISCHE DATEN

Empfohlenes Baggergewicht

14-25¢

MNennleistung

S0 kW

schneidbreite (4}

801130 | 200 mm

Max. Drehmoment bei max. Betriebsdruck

10.400 Nm

Empfohlene Olmenge bei max.

Betriebsdruck

120- 170 l/min

Max. Olmenge

200 1/min

Max. hydraulischer Betriebsdruck

380 har

Gewicht Antrishseinheit, ca.

1100 kg

Gewicht Eintauchhilfe, ca.

Gewicht Schutzabdeckung, ca.

Whel 400

Schneidtiefe (B)

Schneidtiefe mit Frasschuh

schneidraddurchmesser

Schneidkraft bei max. Betriebsdruck

Max. Bewehrungsdurchmesser im

Stahlbeton 5

Max einaxizle Druckfestigheit

Gewicht schneidrad, ca.

Wheel 600

schneidtiefe (B)

600 mm

Schneidtiefs mit Frasschuh

500 mm

schneidraddurchmesser

L1610 mm

Schneidkraft bei max Betrigbsdruck

12919N

Max. Bewehrungsdurchmesser im

Stahlbeton 7

12 mm

Max einaxiale Druckfestigkeit

Gewicht Schneidrad, ca.




